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Ancoraggi in roccia con barre di acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., diametro 24 mm,lungltezza massima
5 m, diametro della perforazione 42 mm, eseguiti a qualsia si altezza, compresa I'iniezione con malta di cemento 42,5R antiritiro
fino a cinque volte il volume teorico, e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte: con rocciatori in cordata
euro (novanta/l8)

on barre tipo Gewi in acclal0 BSt 500/ss0 diametro 28 mm' a filettatura contlnua con marucottr di giunzione,
distanziatori, ompresi la perforazione del diametro mtnrmo 90/I00 mm, eseguiti con sonda rotopercusslone ln terrenl o rocce

qualsiasi natura e consistenza compresi i terreni sciolti e detritici, in presenza di lratture chiuse o aperte, I'iniezione con tubo
fondo foro con boìacca di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata, la plastra ome indic ato nel c.s .4., svasatum del

foro per I'adattamento del dado, cli spostamentl delle altîezzai)îe e ogri Itro onere per dare I'ancoraggio finito a regola d'arte.
Sono compresi nel prezzo lbnere delle perforazio'i e delle i'iezioni, eseguite in piri
compreso il rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti
euro (novantay'92)

fasi o di sistemi esecutlvl altemativi,

Funi in acciaio zincato, con lili aventi rcsistenza nominalc a rottura per trazione pari a 1800 N/mmq, fomite e poste in opera
compresi relativi morsetti, radance, tenditori disposti a maglie incrociate, formazione di anelli di ancoraggio alle esfemità delle
funi di tenuta. con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con n. 3 m.orsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci mediante
morsetti. a rite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (sedici/I3)

Scavo di sbancamento eseguito con qualsiasi mezzo in taneno di qualsiasi natura e consistenza compresi i trovanti e i banchi
compatte, argille o di macigni, per la preparazione della sede di scavi a sezione obbligata per opere d'arte, fossi di scolo

altro; compresi l'impiego delle macchine e di tutte le maestranze necessarie, l'uso eventuale di mine con n-rtti gli oneri
l'eventuale collocazione obbligata del materiale di risulta eccedente il fabbisogno del rinterro, il rinterro in quanto necessario
criterio della D.L. ed eseguito conforme alle prescrizioni della D.L., compreso ogni altro onerc
euro (cinque/27)

Reahzzazione di massicciata in pietra locale mediante la posa in opera in coltello di pietrame dello spessore minimo di cm. 25
su letto di sabbia e pietrischetto comprcso I'onere per la sistemazione del piano di posa I'intasamento degli interstizi con sabbia
ghiaietto, compreso drenaggio sottostante per lo scolo delle acque
euro (centoquùantasei/75)

Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, prowisto di
adeguata, per la rlmozlone massl pericolanti di ognl porzrone rocclosa ln equilibrio precario. Esclusi sli onen di

ed allontanamento del materiale disgaggiato.
euro (uno/62)

idan c.s. ..del materiale disgaggiato. solrapprezzo per volume di roccia disgaggiato superiore a I mr per ogri 40 m, di
superficie interessata all'intervento
euro (tre/24)

TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore
prowisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa.
Compreso I'accaîastamento nell' ambito del cantiere del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di

e per il tagiio di piante ad alto fusto, da compensare con le relative voci di elenco prezzi.
euro (tre/10)

TIMENTO CON PANNELLI RETE IN FLI'NE DIAM. 8mm FUNE DI BORDO DIAM 4mm Fomitura posa in
opera di rivestimento di pannelli rete lll fune rettangolari fune di bordo diam. 4 mm, costruiti con fimi d'acciaio ANIZ con
resistenza del filo elementare di 1770 N/mm2 e zincaîura secondo IINI EN 10264.2:2022 classe B, aventi fune di maglia con
diametro mm 8. intrecciata alle funi che concorrono a formare gli incroci, chiusa mediante manicotto di alluminio fr".suto
secondoIINIEN 13411'3:2023 diresistenzanoninferiore al 90%odel caricodirotturadellafune. Funedibordodiametro 14
mm AMZ con resistenza del filo elementare di l'7'70 N/mm2 zincatura secondo UNI EN 10264.2:2022 classe B passante per le
maglie perimetrali del pannello e senata ad esse con manicotto metallico pressato secondo UNI EN l34l l-j:2023 di resistenza

inferiore al 90o/o del carico di rottura della fune. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie
con idonei elementi di collegamento. I-e dimensioni di massima dei pannelli rete saranno inferiori a 9 mz

collegarrenti fra pannelli rete in fune adiacenti e le funi della struttura di sostegno andranno realízzati con funi d'acciaio
minimo 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm, e zincatura secondo UNI EN 10264.2:2022

in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gii stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dowanno
esegulte con idonea morsettatura. pannelli devono rispondere ai requisiti di qualificazione prevlstl dalle Norme Tecniche per
Costmzioni D.M. 7 gennilo 20r8 aì capitolo paragrafo (essere ln possesso di marcatura CE oppufe di Certificato
valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei [avori Pubblici) dovranno
accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la rispondenza al carichi di progetto. Sono compresl la posa de
materiale sopra elencato. la fomitura posa dei morsetti necessan alla realizzazione dell'opera, eventuale vemrcratura delle funi
componenti il pannello, i trasporti ed ogni altro onere per dare I'opera finia a regola d'arte. Sono esclusi gli ancoraggi.
l'eventuale struttura di conîenimento in fune d'acciaio da compensare con le relaîive tariffe. Computato u ."t.à quadrato di
pannello rete in fune posto in opera. con maglia cm 30 x 30
euro (sessantaquattro/02)

POSZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORORATzuCE A MARTELLO FONDOFORO Posizionamento su
rocciose di perforatrice pneumatica con rrartello fondoforo eseguito da personale specializzato rocciatore con I'ausilio

riposizionabili tramite argani od istallazione di piattaforme fisse realizzate con elementi di ponteggio
o smontaggio delle stesse. Se lo spostamento della perforatrice non comporta il riposizionamorto dei punti di
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ancoraggio si ritiene compensato una sola volta. per ogni posizionamento
euro (duecentosessantanove/67)

Escavatore, pala o ruspa, compresi opcratore, carburantc e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59

kw
euro (sessantasei/58)

idem c.s. ...potenza da I I 9 a 148 kW
euro (novantaotto/58)

Onen per la sicurezza

euro (millecinq uecento/00)

IMPIANTO CANTIERE - PALI Impianto di cantiere pcr esecuzi.one di fondazioni indirette. La lavorazionc dovrà esscre
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per I
delle strade di accesso e di movimentazione interna, I'ammassamento ed il ripiegarnento delle attrezzature. Nel prezzo si
compreso e compensato I'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno.

l'esecuzione dei lavon e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso
compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori.
La voce di prezz.o comprende inolte la segnalazione delle aree di laloro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le intem:zioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato
una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. MPIANTO CANTIERE - PER MICROPALI E TIRANTI
euro (tremilasettecentoottanta./l2)
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